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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal sprężynowa.

Wersja:
Ocynkowane.

Wskazówka:
Zabezpieczenia KL zapobiegają ściąganiu osiowemu na wałach, osiach i sworzniach
z wytoczeniem lub rowkiem. Do połączeń, które muszą być często szybko luzowane.

Lekki i szybki montaż lub demontaż jest możliwy za pomocą narzędzia montażowego
oraz bez niego.

Wyposażenie:
Sworznie z wytoczeniem na zabezpieczenie wałka, pasują do głowic widełkowych
K1454.

Rysunki

Przegląd artykułów

Zabezpieczenia KL ze stali

Nr Zamówienia A B B1 D1 D2 H H1 L M Z

K2231.0407 6,6 4,3 7,2 4 3,2 0,4 2,8 2 0,64 0,5
K2231.0508 7,5 5,2 8,4 5 4 0,5 2,8 2,5 0,74 0,5
K2231.0611 10,6 6,8 11,25 6 5 0,5 3,5 3 0,74 1
K2231.0812 11,5 7,4 11,9 8 6 0,5 4,5 3,5 0,94 0,5
K2231.1016 15,5 9,5 16,3 10 8 0,6 5,9 4,5 1,05 1
K2231.1217 16,8 10,5 18 12 9 0,6 6,3 5,5 1,15 1
K2231.1419 19,2 12,2 20 14 10 0,7 6,8 5,5 1,25 1,25
K2231.1623 22,7 14,3 24 16-18 12-13 0,8 7,6 5,5-6 1,35 1,5
K2231.2434 34 19 34 20-25 16-19 1 9,8 5,5-6,5 1,9 1,5
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